
Sikkerhedsdatablad iht. 1907/2006/EF
Handelsnavn: Fill & Fix - Komponente A ..
Revisionsdato: 11.03.2019 Erstatter versionen af den: 31.08.2018
Version: 5.7/da Udskriftsdato: 02.09.2021

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virk-
somheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn Fill & Fix - Komponent A

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes

Relevant identificeret brug flydende stik

Anbefalede restriktioner Ingen ved normal bearbejdning.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefon: +49(0)7443 12-0
Fax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Den, der bringer produktet på
markedet

fischer a/s
Sandvadsvej 17 A
DK-4600 KØge
Telefon: +45 46 32 02 20
Fax: +45 46 32 50 52
E-mail: fidk@fischerdanmark.dk
Internet: http://www.fischerdanmark.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon nr. Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning
(EF) nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H302

2.2 Mærkningselementer

farepiktogram

GHS07
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signalord Advarsel

Farebestemmende kompo-
nent(er) for etikettering

Poly(propenoxid) , butan-1,4-diol

H-Sætning(er) H302: Farlig ved indtagelse.

P-Sætning(er) P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller eti-
ketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P301+P312: I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN/læge/ i til-
fælde af ubehag.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Kemisk karakterisering Hærdningsmiddel

Indhold af farlige stoffer

Indholdsstof CAS-nr. Klassificering 1272/2008/EF Koncentration
Poly(propenoxid) CAS-nr.: 25322-69-4

EF-Nr.: 500-039-8
Acute Tox. 4; H302 25.0 - 50.0 Vægtpro-

cent
butan-1,4-diol CAS-nr.: 110-63-4

EF-Nr.: 203-786-5
REACH-nr.:
01-2119471849-20

Acute Tox. 4; H302 STOT SE 3;
H336

2.5 - 10.0 Vægtprocent

1,4-Diazabicyclooctan CAS-nr.: 280-57-9
EF-Nr.: 205-999-9
REACH-nr.:
01-2119980944-22

Flam. Sol. 1; H228 Acute Tox. 4;
H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam.
1; H318

< 2.5 Vægtprocent

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd I tilfælde af ubehag ring til læge.
Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes.

Hvis det indåndes VED INDÅNDING: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med
frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vej-
rtrækningen.

I tilfælde af hudkontakt VED KONTAKT MED HUDEN: Vask forsigtigt med rigeligt sæbe og vand.

I tilfælde af øjenkontakt VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

Hvis det sluges Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgåænde
læge og vis denne beholder eller etiket.
Ved indtagelse, skyl munden med vand (kun hvis personen er ved be-
vidsthed).

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer Hidtil ingen symptomer kendt.
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4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Omgående medicinsk bistand Ingen data disponible

Særlige medicinske behandling Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler kuldioxid
Slukningspulver
Skum
Vandsprøjtestråle

Slukningsmidler, som af sikker-
hedsgrunde ikke må anvendes

Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Saerlige farer for eksponering hi-
droerende fra selve det paagael-
dende stof/præparat, forbraen-
dingsprodukter eller udviklede ga-
sarter

Gasser/dampe, giftige

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved
brandslukning

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.
Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

Andre oplysninger om brandbe-
kæmpelse

Slukningsvand må ikke hældes i kloaken, jorden eller vandløb.
Brug vandstråletåge i farezonen til beskyttelse af personer og til ned-
køling af beholdere. Fare for at beholderen kan briste.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af personer

Sørg for god ventilation.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
Forhindre flademæssig spredning (f.eks. ved inddæmning eller fly-
despærre).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Lad stivne. Skal optages mekanisk.
Det optagne materiale skal behandles i henhold til afsnittet Bortskaffelse.
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6.4 Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre afsnit Destruktion: se punkt 13
Sikker håndtering: se punkt 7
Se punkt 8.

6.5 Yderligere information

Øvrige oplysninger Destrueres efter gældende bestemmelser.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Henvisning til brand- og eksplo-
sionsbeskyttelse

Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerlokaler og beholdere Emballagen skal holdes tæt lukket og opbevares på et godt ventileret
sted.
Må kun opbevares i den originale emballage.

Samlagringshenvisninger De nationale lovbestemmelser skal også iagttages!

TRGS 510 LGK 10-13

7.3 Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r) Yderligere oplysninger: se teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Produktet indeholder ingen relevante mængder af stoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der
skal overvåges.

8.2 Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn Normalt er personlig åndedrætsbeskyttelse ikke nødvendig.

Håndværn

Passende materiale vedlagte engangshandsker

Gennemtrængningshastig-
hed

< 30 min

Bemærkninger Vedlagte Handskerne er tænkt som beskyttelse mod kortvarig brug.

antydning Efter forurening umiddelbart skifte handsker.

Passende materiale butylgummi, Nitrilgummi, Chloropren
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Upassende materiale PVC engangshandsker

Materialetykkelse >= 0,5 mm

Gennemtrængningshastig-
hed

>120 min

Bemærkninger Udskiftes i tilfælde af slitage. Bed om information om handske gennem-
trængningsegenskaber fra handske leverandøren. Vær opmærksom på at
holdbarheden af den kemikaliebestandige beskyttelseshandske ved dag-
lig brug kan være betydelig kortere end gennemtrængningstiden målt i
henhold til EN 374. Grunden skyldes de mange udefrakommende påvirk-
ninger (f.eks. temperatur).

Passende materiale Butylkautsjuk, NBR (Nitrilkautsjuk), CR (polychloroprenes, kloroprenkaut-
sjuk)

Upassende materiale PVC- eller gummihandsker anbefales ikke.

Materialetykkelse >= 0,5 mm

Gennemtrængningshastig-
hed

>120 min

Bemærkninger Bed om information om handske gennemtrængningsegenskaber fra
handske leverandøren. Vær opmærksom på at holdbarheden af den ke-
mikaliebestandige beskyttelseshandske ved daglig brug kan være betyde-
lig kortere end gennemtrængningstiden målt i henhold til EN 374. Grun-
den skyldes de mange udefrakommende påvirkninger (f.eks. tempera-
tur). Skal udskiftes når nedslidt!

Øjenværn Ved sprøjtefare skal der bæres tætsluttende beskyttelsesbriller.

Hud- og kropsbeskyttelse Bær passende beskyttelsesudstyr.

Anmarkning Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farli-
ge stof i arbejdsområdet.

Almindelige beskyttelses- och hy-
giejneforholdsregler

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Tilsmudset tøj tages straks af.
Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.
Brug hudbeskyttelsescreme før håndtering af produktet.

Information om miljøbeskyttelse Særlige forholdsregler er ikke påkrævet.

Tekniske foranstaltninger Ikke relevant.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form pasta

Farve hvid
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Lugtgrænse ikke oplyst

pH Ingen data disponible

Smeltepunkt [°C] / Frysepunkt [°C] Ingen data disponible

Kogepunkt [°C] ingen data tilgængelige

Flammepunkt [°C] Ingen data disponible

Fordampningshastighed [kg/
(s*m²)]

Ingen data disponible

Brændbarhed (fast stof, luftart) Ingen data disponible

Eksplosionsgrænser [Vol-% ]

Nedre grænseværdi ikke oplyst

Øvre grænseværdi ikke oplyst

Damptryk [kPa] ikke oplyst

Massefylde [g/cm³] 0,73 - 0,77

Temperatur 20 °C

Vandopløselighed [g/l] ikke oplyst

Opløselighed [g/l] Ingen data disponible

Fordelingskoefficient n-octa-
nol/vand (log P O/W)

Ingen data disponible

Selvantændelsestemperatur [°C] ikke oplyst

Selvantændelighed uden betydning

Dynamisk viskositet [kg/(m*s)] 60 - 90

Risiko for eksplosion. ikke eksplosiv.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Termisk nedbrydning Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige re-
aktioner.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabilt ved anvendelse af de vejledende forskrifter for opbevaring og
håndtering. Yderligere informationer om korrekt opbevaring: Se punkt 7.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige re-
aktioner.
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10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold som skal undgås Blandingen er kemisk stabil under de anbefalede opbevarings-, anvendel-
ses- og temperaturbetingelser.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås Ved hensigtsmæssig håndtering og lagring optræder der ingen farlige re-
aktioner.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Der er ikke kendskab til farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Oral toksicitet [mg/kg]

Indhold af farlige stoffer
butan-1,4-diol
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
1500 LD50 rotte Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
700 LD50 rotte Firma data

Leerzeile

Dermal toksicitet [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
> 2000 LD50 rotte Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
> 2000 LD50 kanin Firma data

Leerzeile

Inhalativ toksicitet [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Testkriterium Test arter Anmarkning Kilde
> 5,1 LC50 rotte OECD 403 Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Anmarkning Kilde
> 20,2 LC50 rotte (som aerosol) Firma data

Leerzeile

Hudirritation
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Indhold af farlige stoffer
butan-1,4-diol
Værdi Måletype Test arter Kilde
ikke irriterende. Draize test kanin Firma data

Leerzeile

Øjenirritation
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Måletype Test arter Kilde
ikke irriterende. Draize test kanin Firma data

Leerzeile

Sensibilisering
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Måletype Test arter Kilde
ikke sensibiliserende. GPMT marsvin Firma data

Leerzeile

kræftfremkaldende virkninger
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Kilde
none kræftfremkaldende virkninger Firma data

Leerzeile

Mutagenicitet
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Kilde
none mutagene virkninger Firma data

Leerzeile

Reproduktionstoksicitet
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Kilde
none Virkninger på fertilitet Firma data

Leerzeile

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Specifikke effekter Kilde
Kan medføre døsighed og svimmelhed. Firma data

Leerzeile

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Specifikke effekter Kilde
Kan beskadige leveren ved længerevarende eller
gentaget eksponering gennem indtagelse.

Firma data
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Leerzeile

11.2 Yderligere information

Øvrige oplysninger (kap. 11.) Produktet er ikke godkendt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet
Toksicitet for fisk [mg/l]

Indhold af farlige stoffer
butan-1,4-diol
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Måletype Ekspone-

ringstid
Kilde

> 30000 LC50 Pimephales
promelas
(Tykhovedet
elritse)

OECD TG 203 96 h Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Eksponeringstid Kilde
> 100 LC50 Cyprinus carpio

(Karpe)
96 h Firma data

Leerzeile

Giftighed overfor dafnier [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

813 EC50 Daphnia
magna

48 h OECD TG 202 Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Eksponeringstid Kilde
> 100 EC50 Daphnia magna 48 h Firma data

Leerzeile

Toksicitet for alger [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

> 500 EC50 Scenedes-
mus subspi-
catus

72 h DIN 38412 Firma data

Leerzeile
1,4-Diazabicyclooctan
Værdi Testkriterium Test arter Eksponeringstid Kilde
110 EC50 Selenastrum

capricornutum
72 h Firma data
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Leerzeile

NOEC (Dafnie) [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

butan-1,4-diol
Værdi Test arter Måletype Kilde
> 85 Daphnia magna (stor

vandloppe)
OECD 202 Firma data

Leerzeile

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Eliminations- og fordelingsmeka-
nismer

Der foreligger ingen data for blandingen.

Eliminering i rensningsanlæg Ingen data disponible

Biologisk nedbrydelighed Ingen data disponible

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation Der foreligger ingen data for blandingen.

Biokoncentrationsfaktor (BKF) Ingen data disponible

12.4 Mobilitet i jord

Fordeling i miljøet Ingen data disponible

Mobilitet Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af undersøgelse af PBT-
egenskaber

ikke persistent.
Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget
persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger
Biokemisk iltkrav (BOD)

Indhold af farlige stoffer
butan-1,4-diol
Værdi Måletype Kilde
74 - 96 % OECD 301C; ISO 9408; 92/69/

EWG, C.4-F
Firma data

Leerzeile

Yderligere information om økologi Der foreligger ingen data for blandingen.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse Må ikke kommes i kloakafløb eller vandløb.
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Destrueres efter gældende bestemmelser.
Tøm for resterende indhold.

Affaldsnr. Ifølge Europæisk Affaldskatalog, er affaldskoder ikke produktspecifikke,
men anvendelses specifik.
De følgende Affaldskoder er kun forslag:
Produkt (Mørtel og Hærder)
200127 - Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farli-
ge stoffer
080409 - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløs-
ningsmidler eller andre farlige stoffer
hærdet materiale og fuldstændig klemt patroner
200000 - KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG
LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER
SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

PUNKT 14: Transportoplysninger
Vejtransport ADR/RID Transport med søgånde skib

IMDG
Lufttransport ICAO/IATA

14.1 UN-Nr. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig.
14.2 Godsbetegnelse No dangerous good accor-

ding to ADR
No dangerous good accor-
ding to IMDG

No dangerous good accor-
ding to IATA

UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

Non dangerous good Non dangerous good

14.3 Transportfareklasse(r) Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig.
14.4 Emballage gruppe Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig.
14.5 Miljøfarer Ikke anvendelig. Ikke anvendelig. Ikke anvendelig.

Leerzeile

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sik-
kerhed, sundhed og miljø

Beskæftigelsesbegrænsning. -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Sikkerhedsvurdering uden betydning. Der gennemførtes ikke kemikaliesikkerhedsvurderinger
for stoffer i denne blanding.

Tillægsregler Sikkerhedsdatabladet svarer til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)
2015/830 af 28. maj 2015 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse
af samt begrænsninger for kemikalier (REACH)

PUNKT 16: Andre oplysninger
Ændring i forhold til sidste version Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med *.

Relevante H-sætninger H228: Brandfarligt fast stof.
H302: Farlig ved indtagelse.
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H315: Forårsager hudirritation.
H318: Forårsager alvorlig øjenskade.
H336: Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Fareklassernes ordlyd Acute Tox.: Akut toksicitet
STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
Flam. Sol.: Brandfarligt fast stof
Skin Irrit.: Hudirritation
Eye Dam.: Alvorlig øjenskade

Klassificering af blandinger og an-
vendte vurderingsmetoder iflg. re-
gulativ (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Evaluering
Acute Tox. 4; H302 beregnet

Anbefalede restriktioner Ingen ved normal bearbejdning.

Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med *.

Oplysningerne baserer på vor nutidige viden og erfaringer. Sikkerhedsdatabladet beskriver produkter med
henblik på sikkerhedskravene. Oplysningerne kan ikke stilles lig med egenskabsgaranti.
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PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virk-
somheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn Fill & Fix - Komponent B

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der
frarådes

Relevant identificeret brug flydende stik

Anbefalede restriktioner Ingen ved normal bearbejdning.

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Adresse fischerwerke GmbH & Co. KG
Klaus-Fischer-Straße 1
D-72178 Waldachtal
Telefon: +49(0)7443 12-0
Fax: +49(0)7443 12-4222
E-mail: info-sdb@fischer.de
Internet: www.fischer.de

Den, der bringer produktet på
markedet

fischer a/s
Sandvadsvej 17 A
DK-4600 KØge
Telefon: +45 46 32 02 20
Fax: +45 46 32 50 52
E-mail: fidk@fischerdanmark.dk
Internet: http://www.fischerdanmark.dk

1.4 Nødtelefon

Nødtelefon nr. Giftlinjen: 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering ifølge forordning
(EF) nr. 1272/2008

Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334
Skin Sens. 1; H317 Carc. 2; H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2; H373 Aquat.
Chron. 2; H411

2.2 Mærkningselementer

farepiktogram

GHS07 GHS08 GHS09
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signalord Fare

Farebestemmende kompo-
nent(er) for etikettering

aromatic polyisocyanate prepolymer , diphenylmethan-diisocyanat, iso-
mere og homologe , 4,4'-methylendiphenyldiisocyanat , o-(p-isocyanato-
benzyl)phenylisocyanat

H-Sætning(er) H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332: Farlig ved indånding.
H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbe-
svær ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351: Mistænkt for at fremkalde kræft .
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen
eksponering .
H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-Sætning(er) P101: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller eti-
ketten.
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.
P280: Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigts-
beskyttelse.
P304+P340: VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og
sørg for, at vejrtrækningen lettes.
P342+P311: Ved luftvejssymptomer: Ring til en GIFTINFORMATION/læge.
§{1:}$

Supplerende informationer EUH204: Indeholder isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer
Kemisk karakterisering harpiks

Indhold af farlige stoffer

Indholdsstof CAS-nr. Klassificering 1272/2008/EF Koncentration
aromatic polyisocyanate
prepolymer

CAS-nr.: 99784-49-3 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1;
H317 Aquatic Chronic 2; H411

25.0 - 50.0 Vægtpro-
cent

diphenylmethan-diisocya-
nat, isomere og homologe

CAS-nr.: 9016-87-9
EF-Nr.: 618-498-9
REACH-nr.: Stoffet er ikke
registreringspligtigt i hen-
hold til fordning (EF) nr.
1907/2006 [REACH].

Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2;
H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens.
1; H334 Skin Sens. 1; H317 Carc. 2;
H351 STOT SE 3; H335 STOT RE 2;
H373

25.0 - 50.0 Vægtpro-
cent

4,4'-methylendiphenyldi-
isocyanat

CAS-nr.: 101-68-8
EF-Nr.: 202-966-0
Indeks-Nr.: 615-005-00-9
REACH-nr.:
01-2119457014-47

Carc. 2; H351 Acute Tox. 4 ; H332
STOT RE 2 ; H373 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315
Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1;
H317

2.5 - 10.0 Vægtprocent

o-(p-isocyanatobenzyl)p-
henylisocyanat

CAS-nr.: 5873-54-1
EF-Nr.: 227-534-9
Indeks-Nr.: 615-005-00-9
REACH-nr.:
01-2119480143-45

Carc. 2; H351 Acute Tox. 4 ; H332
STOT RE 2 ; H373 Eye Irrit. 2; H319
STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315

2.5 - 10.0 Vægtprocent
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Indholdsstof CAS-nr. Klassificering 1272/2008/EF Koncentration
Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1;
H317

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelt råd Søg læge hvis vedvarende symptomer.
Fjern/Tag straks alt tilsmudset tøj af.

Hvis det indåndes VED INDÅNDING: Fjern den tilskadekomne til frisk luft og hold i ro i en be-
hagelig stilling til at trække vejret.

I tilfælde af hudkontakt VED HUDKONTAKT: Vask forsigtigt med rigeligt vand og sæbe.

I tilfælde af øjenkontakt I tilfælde af øjenkontakt, fjern kontaktlinser og skyl omgående med rige-
ligt vand, også under øjenlågene i mindst 15 minutter.

Hvis det sluges Ved indtagelse, kontakt omgående læge og vis etiketten hvis muligt.
Skyl munden med vand og drik derefter rigeligt vand. Drik 1 eller 2 glas
vand.
Fremprovoker IKKE opkastning.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Symptomer Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Omgående medicinsk bistand Ingen data disponible

Særlige medicinske behandling Ingen data disponible

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

Passende slukningsmidler Kulsyre (CO2)
Tørt pulver
Skum
Vandstråle

Slukningsmidler, som af sikker-
hedsgrunde ikke må anvendes

Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Saerlige farer for eksponering hi-
droerende fra selve det paagael-
dende stof/præparat, forbraen-
dingsprodukter eller udviklede ga-
sarter

Opvarmning og ild kan frigive toksikologisk gas.
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5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved
brandslukning

I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.
Indånd ikke dampe i tilfælde af brand og/eller eksplosion.

Andre oplysninger om brandbe-
kæmpelse

Brand efterladenskaber og kontamineret brandslukningsvand skal bort-
skaffes i henhold til de lokale regler.
Hold beholdere og omgivelser nedkølede ved oversprøjtning med vand.
Beholder kan sprænge ved opvarmning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til be-
skyttelse af personer

Tilstrækkelig ventilation skal sikres, specielt i tillukkede områder.
Hold personer borte fra og imod vindretningen i forhold til spild/lækage.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Undgå spredning over et større område ( f.eks. ved inddæmning eller olie
barrierer).

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprensning Brug mekanisk håndteringsudstyr.
Behandl opsamlet materiale som beskrevet i punktet "Bortskaffelse".

6.4 Henvisning til andre punkter

Henvisning til andre afsnit Se punkt 7/8/13

6.5 Yderligere information

Øvrige oplysninger Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering Ingen ved normal bearbejdning.

Henvisning til brand- og eksplo-
sionsbeskyttelse

Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lagerlokaler og beholdere Opbevar beholdere tæt lukket på et køligt, godt ventileret sted.
Opbevares i henhold til lokale regler.
Må kun opbevares i den originale emballage.

Samlagringshenvisninger Opbevar i overensstemmelse med særlige nationale regler.

TRGS 510 LGK 10-13
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7.3 Særlige anvendelser

Specifik(ke) anvendelse(r) Yderligere oplysninger: se teknisk datablad.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Danmark
Værdi / ppm Værdi / mg/m3 Kilde
0,005 0,05 Bekendtgørelse om ændring af be-

kendtgørelse om grænseværdier for ...

Leerzeile

8.2 Eksponeringskontrol

Åndedrætsværn Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

Håndværn

Passende materiale butylgummi, Nitrilgummi, Chloropren

Upassende materiale PVC engangshandsker

Materialetykkelse >= 0,5 mm

Gennemtrængningshastig-
hed

>120 min

Bemærkninger Udskiftes i tilfælde af slitage. Bed om information om handske gennem-
trængningsegenskaber fra handske leverandøren. Vær opmærksom på at
holdbarheden af den kemikaliebestandige beskyttelseshandske ved dag-
lig brug kan være betydelig kortere end gennemtrængningstiden målt i
henhold til EN 374. Grunden skyldes de mange udefrakommende påvirk-
ninger (f.eks. temperatur).

Passende materiale vedlagte engangshandsker

Gennemtrængningshastig-
hed

< 30 min

Bemærkninger Vedlagte Handskerne er tænkt som beskyttelse mod kortvarig brug.

antydning Efter forurening umiddelbart skifte handsker.

Øjenværn Tætsluttende beskyttelsesbriller

Hud- og kropsbeskyttelse Bær passende beskyttelsesudstyr.

Anmarkning Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farli-
ge stof i arbejdsområdet.

Almindelige beskyttelses- och hy-
giejneforholdsregler

Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelses-
området.
Undgå kontakt med hud, øjne og tøj.
Forurenet tøj tages straks af.
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Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
Må ikke komme i forbindelse med levnedsmidler, drikkevarer og foder-
stoffer.
Brug beskyttende hudcreme før håndtering af produktet.

Information om miljøbeskyttelse Ingen specielle miljømæssige forholdregler kræves.

Tekniske foranstaltninger Ikke relevant.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Form pasta

Farve beige

Lugtgrænse ikke oplyst

pH ikke oplyst

Smeltepunkt [°C] / Frysepunkt [°C] Ingen data disponible

Kogepunkt [°C] ingen data tilgængelige

Flammepunkt [°C] Ingen data disponible

Brændbarhed (fast stof, luftart) Ingen data disponible

Eksplosionsgrænser [Vol-% ]

Nedre grænseværdi ikke oplyst

Øvre grænseværdi ikke oplyst

Damptryk [kPa] ikke oplyst

Massefylde [g/cm³] 1,16 - 1,20

Temperatur 20 °C

Vandopløselighed [g/l] Reativit med vand

Opløselighed [g/l] Ingen data disponible

Fordelingskoefficient n-octa-
nol/vand (log P O/W)

Ingen data disponible

Selvantændelsestemperatur [°C] ikke oplyst

Selvantændelighed ikke selvantændelig

Dynamisk viskositet [kg/(m*s)] 35 - 55

Temperatur 20 °C

Risiko for eksplosion. Ikke eksplosiv
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PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Termisk nedbrydning Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet Stabil under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold som skal undgås Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer som skal undgås Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter Nedbrydes ikke, hvis anvendt som beskrevet.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger
Oral toksicitet [mg/kg]

Indhold af farlige stoffer
aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Testkriterium Test arter Bemærkninger Kilde
> 5000 LD50 rotte OECD 423 Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriterium Test arter Bemærkninger Kilde
> 5000 LD50 rotte OECD 423 Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
> 2000 LD50 rotte Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
> 2000 LD50 Firma data

Leerzeile

Dermal toksicitet [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriterium Test arter Kilde
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> 5000 LD50 kanin Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriterium Test arter Bemærkninger Kilde
> 9400 LD50 rotte OECD 402 Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
> 9400 LD50 Firma data

Leerzeile

Inhalativ toksicitet [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriterium Kilde
1,5 LC50 Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriterium Test arter Anmarkning Kilde
1,5 LC50 rotte OECD 403 Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
1,5 LC50 Firma data

Leerzeile

Hudirritation
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Måletype Test arter Kilde
Ingen hudirritation OECD 404 kanin Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Kilde
Lokalirriterende Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Måletype Test arter Kilde
Lokalirriterende OECD 404 kanin Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Måletype Kilde
Lokalirriterende OECD TG 404 Firma data

Leerzeile

Øjenirritation
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Måletype Test arter Kilde
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Akut øjenirrita-
tion/ætsning

OECD TG 405 kanin Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Kilde
irriterende Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Kilde
Lokalirriterende Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Kilde
Lokalirriterende Firma data

Leerzeile

Irriterende effekt
Indhold af farlige stoffer

diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Kilde
Lokalirriterende Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Kilde
Lokalirriterende Firma data

Leerzeile

Sensibilisering
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Kilde
Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kon-
takt med huden.

Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Eksponeringstype Kilde
sensibiliserende Hud Firma data
sensibiliserende indånding Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Eksponeringstype Kilde
sensibiliserende Hud Firma data
sensibiliserende indånding Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

des Europäischen Parlaments
und des Rat...

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Kilde
Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden. Firma data
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Leerzeile

kræftfremkaldende virkninger
Indhold af farlige stoffer

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Kilde
Mistænkt for at fremkalde kræft. Firma data

Leerzeile

Mutagenicitet
Indhold af farlige stoffer

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Kilde
Ingen data disponible Firma data

Leerzeile

Reproduktionstoksicitet
Indhold af farlige stoffer

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Kilde
Ingen data disponible Firma data

Leerzeile

Specifik målorgan toksicitet (enkelt eksponering) [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Optagelsesmåde Specifikke effekter Angrebne organer Kilde
inhalativ Kan forårsage irrita-

tion af luftvejene.
Åndedrætssystem Firma data

Leerzeile

Specifik målorgan toksicitet (gentagen eksponering) [mg/kg]
Indhold af farlige stoffer

o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Optagelsesmåde Angrebne organer Specifikke effekter Kilde
inhalativ Åndedrætssystem Kan forårsage or-

ganskader ved længe-
revarende eller genta-
gen eksponering.

Firma data

Leerzeile

11.2 Yderligere information

Øvrige oplysninger (kap. 11.) Selve produktet er ikke blevet undersøgt.

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet
Toksicitet for fisk [mg/l]

Indhold af farlige stoffer
aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Måletype Ekspone-

ringstid
Kilde
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> 100 LC50 Brachydanio
rerio (zebra
fisk)

OECD TG 203 96 h Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Måletype Ekspone-

ringstid
Kilde

> 100 LC50 Brachydanio
rerio (zebra
fisk)

OECD TG 203 96 h Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Måletype Ekspone-

ringstid
Kilde

> 1000 LC50 Brachydanio
rerio (zebra
fisk)

OECD TG 203 96 h Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
> 1000 LC50 Firma data

Leerzeile

Giftighed overfor dafnier [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

9,9 EC50 Daphnia
magna

48 h OECD TG 202 Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

> 1000 EC50 Daphnia
magna

24 h OECD TG 202 Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

9,9 EC50 Daphnia
magna

48 h OECD TG 202 Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
> 10 EC50 Firma data

Leerzeile

Toksicitet for alger [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Testkriterium Kilde
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> 100 ErC50: Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Testkriterium Test arter Eksponeringstid Kilde
> 1640 ErC50: Scenedesmus

subspicatus
72 h Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriteri-

um
Test arter Ekspone-

ringstid
Måletype Kilde

> 1640 EC50 Desmodes-
mus subspi-
catus

72 h OECD TG 201 Firma data

Leerzeile
o-(p-isocyanatobenzyl)phenylisocyanat
Værdi Testkriterium Kilde
> 1640 EC50 Firma data

Leerzeile

NOEC (Dafnie) [mg/l]
Indhold af farlige stoffer

aromatic polyisocyanate prepolymer
Værdi Testkriterium Test arter Måletype Kilde
> 10 NOEC Daphnia magna

(stor vandloppe)
OECD 202 Firma data

Leerzeile
diphenylmethan-diisocyanat, isomere og homologe
Værdi Test arter Måletype Kilde
> 10 Daphnia magna (stor

vandloppe)
OECD 202 Firma data

Leerzeile
4,4'-methylendiphenyldiisocyanat
Værdi Testkriterium Test arter Måletype Kilde
> 10 NOEC Daphnia magna

(stor vandloppe)
OECD 202 Firma data

Leerzeile

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Eliminations- og fordelingsmeka-
nismer

Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Eliminering i rensningsanlæg Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Biologisk nedbrydelighed Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulation Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Biokoncentrationsfaktor (BKF) Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.
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12.4 Mobilitet i jord

Fordeling i miljøet Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

Mobilitet Der er ingen tilgængelige data på dette produkt.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Resultat af undersøgelse af PBT-
egenskaber

Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være persisten-
te, bioakkumulerende eller giftige (PBT).
Denne blanding indeholder ingen stoffer der anses for at være meget
persistente eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Andre negative virkninger

Yderligere information om økologi Selve produktet er ikke blevet undersøgt.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Bortskaffelse Må ikke bortskaffes med almindeligt affald. Speciel bortskaffelse skal ske
i henhold til lokale regler.
Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.
Tøm for resterende indhold.

Affaldsnr. Produkt
200127 - Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farli-
ge stoffer
080000 - AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG
BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, FU-
GEMASSER OG TRYKFARVER
080400 - Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæ-
bestoffer og fugemasser (herunder tætningsmidler)
080409 - Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske opløs-
ningsmidler eller andre farlige stoffer
hærdet materiale
200000 - KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG
LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HERUNDER
SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

Urene tomme indpakninger Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.

PUNKT 14: Transportoplysninger
Vejtransport ADR/RID Transport med søgånde skib

IMDG
Lufttransport ICAO/IATA

14.1 UN-Nr. 3077 3077 3077
14.2 Godsbetegnelse MILJØFARLIGT FAST STOF,

N.O.S.
MILJØFARLIGT FAST STOF,
N.O.S.

MILJØFARLIGT FAST STOF,
N.O.S.
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Vejtransport ADR/RID Transport med søgånde skib
IMDG

Lufttransport ICAO/IATA

UN-forsendelsesbetegnelse
(UN proper shipping name)

ENVIRONMENTALLY HA-
ZARDOUS SUBSTANCE,
SOLID, N.O.S.

Environmentally hazardous
substance, solid, n.o.s.

14.3 Transportfareklasse(r) 9 9 9
14.4 Emballage gruppe III III III
14.5 Miljøfarer U - Miljøfarlig U - marine pollutant U - Miljøfarligt
Bemærkninger LQ: 5 kg LQ: 5 kg
Faresedler

9 9 9 

Fare nr. 90
Kategori 3
Klassifikationskode M7
Tunnelbegrænsningskode E
Fareudlöserser aromatic polyisocyanate

prepolymer
aromatic polyisocyanate
prepolymer

aromatic polyisocyanate
prepolymer

EMS F-A;S-F
Køkategori A

Leerzeile

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sik-
kerhed, sundhed og miljø

Beskæftigelsesbegrænsning. Ved personer, som allerede er sensibiliserede overfor diisocyanater, kan
håndtering af dette produkt fremkalde allergiske reaktioner. Personer
med astma, ekzemer eller hudproblemer bør undgå kontakt inklusiv hud-
kontakt med produktet. Anvend ikke produktet ved utilstrækkelig udluft-
ning eller bær beskyttelsesmaske med passende gasfilter (type A1 efter
EN 14387).

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Sikkerhedsvurdering Ikke relevant.

PUNKT 16: Andre oplysninger
Ændring i forhold til sidste version Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med *.

Relevante H-sætninger H315: Forårsager hudirritation.
H317: Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.
H332: Farlig ved indånding.
H334: Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbe-
svær ved indånding.
H335: Kan forårsage irritation af luftvejene.
H351: Mistænkt for at fremkalde kræft .
H373: Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen
eksponering .
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H411: Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fareklassernes ordlyd Skin Sens.: Sensibilisering ved hudsensibilisering
Aquatic Chronic: Farlig for vandmiljøet
Acute Tox.: Akut toksicitet
Skin Irrit.: Hudirritation
Eye Irrit.: Alvorlig øjenirritation
Carc.: Carcinogenicitet
STOT SE: Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering
STOT RE: Specifik målorganstoksicitet - gentagen eksponering

Klassificering af blandinger og an-
vendte vurderingsmetoder iflg. re-
gulativ (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Klassificering Evaluering
Acute Tox. 4; H332 beregnet
Skin Irrit. 2; H315 beregnet
Eye Irrit. 2; H319 beregnet
Resp. Sens. 1; H334 beregnet
Skin Sens. 1; H317 beregnet
Carc. 2; H351 beregnet
STOT SE 3; H335 beregnet
STOT RE 2; H373 beregnet
Aquatic Chronic 2; H411 beregnet

Anbefalede restriktioner Ingen ved normal bearbejdning.

Ændringer i forhold til den tidligere version er markeret med *.

Oplysningerne baserer på vor nutidige viden og erfaringer. Sikkerhedsdatabladet beskriver produkter med
henblik på sikkerhedskravene. Oplysningerne kan ikke stilles lig med egenskabsgaranti.
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